
 

 

 

 

Средство для автоматической или 

ручной смывки валиков и офсетных 

полотен 

Varn Washmittel V60 

 

Varn® V60– это смывка улучшенной рецептуры для 

валиков и офсетных полотен, включающая в себя 

уникальную систему эмульгаторов и смесь 

растворителей для обеспечения превосходной 

растворимости красок, среди многих сравнимых 

смывок, имеющихся в современном сегменте рынка. 

Varn® V60 доказала свою способность снижать время цикла смывки и объема обычно 

используемого смывочного средства. 

Данная смывка  обеспечивает высокую антикоррозионную защиту и поэтому является 

идеальной смывкой для новых печатных машин и автоматических систем смывки валиков 

и офсетных полотен. 

 

Свойства 

 Отличная растворимость краски 

 Утверждена FOGRA (Ассоциацией исследований печатных технологий) 

 Рекомендована для автоматического оборудования, для смывки валиков и 

офсетных полотен 

 Безопасна для всех формных пластин, включая пластины CtP 

 Высокая температура вспышки (>60ºC) AIII 

 Высокая антикоррозионная защита машины 

 Слабый запах 

 

Информация 

 

Смывка резинового полотна  

Varn® V60 должна использоваться в чистом виде в автоматических системах смывки, либо 

для ручного применения может быть смешана с водой в объеме до 20% для удаления 

глазури, краски и бумажной пыли. 

 



 

МОСКВА 

тел: (495) 221-84-64 

moscow@poligraph.club 

ПЕТЕРБУРГ 

тел: (812) 740-13-29 

spb@poligraph.club 

ТУЛА 

тел: (4872) 25-04-53 

tula@poligraph.club 

ТВЕРЬ 

тел: (4822) 788-077 

tver@poligraph.club 

КАЗАНЬ 

тел: (843) 528-05-89 

kazan@poligraph.club 
 

Смывка красочных валиков 

 Varn® V60 должна использоваться в чистом виде в автоматических системах смывки,  

либо для ручного применения может быть смешана с водой в объеме до 20% для 

удаления глазури, краски и бумажной пыли. 

 

Изготовитель: Flint Group 

 

 

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

 

 


