
 

 

Москва 

тел: (495) 221-84-64 

moscow@poligraph.club 

Санкт-Петербург 

тел: (812) 740-13-29 

spb@poligraph.club 

Тула 

тел: (4872) 25-04-53 

tula@poligraph.club 

Тверь 

тел: (4822) 788-077 

tver@poligraph.club 

Казань 

тел: (843) 528-05-89 

kazan@poligraph.club 
 

Гуммирующий раствор 

Agfa RC73 

 

Инструкция по использованию: 

Для нанесения вручную после печатания промыть пластину водой и очищающей 

эмульсией, высушить и нанести на нее RC73 и распределить тонким равномерным слоем 

по всей поверхности пластины с помощью чистой и неворсистой ткани и дать высохнуть. 

 

Физические характеристики: 

Цвет раствора: коричневый 

Плотность: 1,17 кг/л 

Вязкость: (при 20 С) +/- 3,1 сР 

Основа: синтетический декстрин 

 

Условия хранения: 

Загумированные пластины хранить в сухом, 

хорошо вентилируемом помещении при 

температуре 18-

до 70%. При этом пластины должны быть сложены изображением к изображению и 

обязательно разделены прокладочной бумагой, причем влажность используемой бумаги 

не должна быть чрезмерной. 

  

Срок хранения: 

• 12 месяцев 

 

Изготовитель: AGFA 

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

 


