
 

 

Концентрат увлажняющего раствора  

для листовой печати  

Chembyo Fount UV 200 

 

Chembyo Fount UV 200 - специализированная увлажняющая добавка, 

разработанная специально для использования в системах 

увлажнения при печати УФ-красками. Имеет усиленные буферные 

свойства, а показатели смачивания офсетной пластины настроены 

специально под работу на УФ красках. Позволяет работать на 

пониженном уровне спирта или без него. 

 

 

Свойства  
 

• подходит для печати на низковпитывающих материалах; 

• может использоваться для печати металлизированными и UV- красками; 

• может снизить или полностью устранить расход спирта; 

• обеспечивает стабильный Ph при длительной работе; 

• предотвращает коррозию машины; 

• содержит пеногаситель; 

• предотвращает рост бактерий, грибков и водорослей в системе увлажнения; 

• экономичен при регенерации. 

 

Характеристики 

 

Плотность 1,08 г/см3±0,01 

Цвет фиолетовый 

Ph 4,5±0,1 

 

Применение 

 

• Перед использованием желательно промыть у влажняющую с и с тему, 

например, с применением Chembyo Marabou; 

• Определить и установить дозировку в диапазоне от 2 до 3%; 

• Стабилизирует Ph увлажняющего раствора в пределах 4,8 - 5,0 Ph. 



 

 

Транспортировка и хранение: 

 

• Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении; 

• Условия хранения и превозки от 10 до 30 °C; 

• Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения; 

• Держать вдали от источников тепла; 

• Срок годности - 24 месяца с даты производства. 

 

 

 

Упаковка 20, 230, 1100 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Изготовитель: Chembyo, Россия 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 


