
 

 

 

Проявитель  

для фотополимерных малохимических пластин  

Chembyo Dev Violet LC 

 

 

Chembyo Dev Violet LC - проявитель для удаления 

неэкспонированного покрытия с бесхимических 

фотополимерных пластин, произведенных по технологии 

Agfa.  

Разработан одновременно как проявитель и гуммирующий 

состав, поэтому дополнительная обработка пластины 

специализированным гуммирующим средством не 

требуется.  

Преимуществом решения является низкое воздействие на окружающую среду. В составе не 

применяются опасные химикаты для обработки. 

 

Свойства  
 

 Совместимость с большинством полимерных процессоров; 

 Подходит для пластин Agfa Azura, Agfa N95-VCF; 

 Имеет длительный срок использования; 

 Высокая стабильность; 

 Оставляет минимальное количество осадков. 

 

Характеристики 
 

Плотность – 1,05 г/см3 

Цвет - прозрачный  
 

Применение 
 

• Рабочая температура – 21-25°C; 

• Скорость проявления – 0,8-3 м/мин в зависимости от процессора; 

• Готовый к применению состав, разбавление не требуется; 

• Для подкачки используется сам проявитель. 

 
 



 

Хранение 
 

Хранить в прохладном проветриваемом помещении. 

Температура хранения и перевозки  - от 5 до 30 25°C. 

При сохранении условий хранения находится в стабильном состоянии. 

Держать вдали от источников тепла. 

 

Время гарантийного использования: 24 месяцев с даты изготовления. 
 

Упаковка 20л. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель: Chembyo, Россия 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 


