
 

 

 

 Термоклей Henkel TECHNOMELT GA 3666 

 

Технология: ЭВА 

Тип продукта: клей-расплав на синтетической 

основе 

Внешний вид: белый, твердый 

 

Область применения 

● Бесшвейное скрепление 

● Книги в мягкой обложке 

● Корешковый клей для сшитых книг 

 

 

 

 

 

Свойства 

● Высокий уровень адгезии 

● Высокая прочность скрепления на различных типах бумаг 

● Устойчивость к растворителям – хорошая устойчивость клеевого шва к растворителям, 

содержащимся в бумаге 

● Образует мягкий эластичный клеевой шов 

● Применяется для кругления корешка, позволяет легкое открытие книг в мягкой обложке 

 

Технические данные 

Вязкость, мПа*с По Брукфильду Thermosel, 160 °C: ~ 6250 

Горячая липоксть: постоянная липкость 

Открытое время: среднее 

 

Применение 

Метод нанесения: 

● обычные переплетные машины 

● ролик 

 



 

МОСКВА 

тел: (495) 221-84-64 

moscow@poligraph.club 

ПЕТЕРБУРГ 

тел: (812) 740-13-29 

spb@poligraph.club 

ТУЛА 

тел: (4872) 25-04-53 

tula@poligraph.club 

ТВЕРЬ 

тел: (4822) 788-077 

tver@poligraph.club 

КАЗАНЬ 

тел: (843) 528-05-89 

kazan@poligraph.club 
 

 

Очистка: 

Для очистки бака предварительного разогрева и системы нанесения рекомендуется 

использовать очиститель TECHNOMELT PUR CLEANER ME. 

Для холодной очистки поверхностей клеевого оборудования, цепей конвееров и других 

частей машины от налипшего клея может быть использован очиститель TECHNOMELT 

CLEANER MELT-O-CLEAN. 

TECHNOMELT CLEANER MELT-O-CLEAN основан на натуральном сырье. Обеспечивает 

ручную очистку даже в случае сильного пригара. Перед использованием TECHNOMELT 

CLEANER MELT-O-CLEAN необходимо проверить его пригодность для лакированных 

поверхностей и поверхностей с синтетичеким покрытием. 

При использовании необходимо следовать соответствующим инструкциям по 

безопасности. 

 

Информация по применению 

Из-за различных материалов, доступных на рынке,  рекомендуется провести 

предварительные тесты. 

 

Хранение 

Партии материалов с наименьшим оставшимся сроком годности использовать в первую 

очередь. Хранить контейнеры закрытыми для предотвращения загрязнения. 

Не смешивать с другими клеями. 

Хранить в сухом прохладном месте. Срок хранения указан для оригинальной невскрытой 

упаковки. 

 

Срок хранения (в невскрытой упаковке), мес. 24 

Рекомендуемая температура хранения, °C 10−30 

Чувствительность к замерзанию Нет 

 

Изготовитель: Henkel 

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

 



 

 

   

 


