
 

Высокоглянцевый масляный лак  

для офсетной печати 

NEVASEAL PREMIUM GLOSS  
  

Быстросохнущий, масляный, высокоглянцевый лак для офсетной печати, разработанный 

для создания выраженного глянцевого эффекта на тексте и иллюстрациях, а также 

дополнительной защиты от истирания и царапин. 

Свойства:  

 

 Прозрачная пленка с выраженным глянцевым эффектом, не склонная к пожелтению 

 Хорошие печатные свойства  

 Стабильное и равномерное высыхание на мелованной бумаге и картоне 

 Не сохнет в красочном ящике («ночной» тип) 

 Хорошие печатные свойства с быстрым закреплением 

 

Основные характеристики: 

 

Высоко-глянцевое покрытие получается благодаря отличным свойствам фиксации и 

выравнивания. Производится вязкостью до 4000 мПа•с при 40°С (метод конуса и 

пластины). 

 

Можно наносить в линию («in line») или отдельным прогоном («off-line»), сухим офсетом 

или литографией, подходит для выборочного лакирования и для плашек.  

 

Рекомендуемый слой нанесения от 1,0 до 1,5 г/м2, в зависимости от впитывающих свойств 

подложки. При недостаточной плотности нанесения желаемый результат не будет 

достигнут, а при чрезмерной - может возникнуть отмарывание и слипание оттисков в стопе. 

 

При нормальной температуре окружающей среды 25°C и относительной влажности не 

более 60% высыхание до исчезновения липкости происходит за 4-6 часов*, готовность для 

последующей обработки – через 24 часа*. 

Подходит для всех типов мелованных бумаг и картона с впитывающей поверхностью, но 

максимальный глянцевый эффект будет достигнут только на качественной мелованной 

бумаге. Не подходит для невпитывающих подложек – за рекомендациями по подбору лака 

для подобных подложек следует обратиться к технологу. 

 

При определенных условиях по лаку может быть произведена печать, тиснение фольгой 

или ламинирование (перед каждой из этих операций следует производить 

предварительное тестирование). 

 

Данный лак не предназначен для первичной или вторичной упаковки пищевых 

продуктов. 



 

 

Упаковка, хранение: 

 

Стандартная упаковка: 2,5 кг вакуумные банки (по запросу: 5 кг или 10 кг ведра) 

 

Хранить до 6 месяцев вдали от прямых солнечных лучей и при температуре ниже 25°С**. 

 

** При соблюдении этих условий в герметично закрытой банке на лаке не будет 

образовываться пленка в течение как минимум 6 месяцев с даты изготовления. При 

превышении указанного срока хранения или температуры на поверхности продукта может 

образоваться легкая эластичная пленка. Перед использованием ее следует аккуратно 

удалить. На высыхание и защитные свойства лака это не влияет, и лак можно использовать 

в течение 1-2 лет с даты изготовления, без ущерба для его рабочих свойств. 

 

Информация о безопасном обращении с данным продуктом содержится в паспорте 

безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Производитель: EC 

 
Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются 

гарантией свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

 


