
 

 

 

Клей на глютиновой основе  

GA 1730 GEL 

 

Клей подходит для приклейки каптала, оклейки корешка и 

обратной приклейки корешка (приклейка каптало-

бумажной ленты). Подходит для использования на 

оборудовании с нагреваемым клеевым баком (такие как 

Kolbus, Stahl/VBF и др.). 

 

Свойства 

 

● Хорошая адгезия к водным дисперсиям 

● Хорошее смачивание субстратов 

● Высокая вязкость 

● Создает эластичную пленку, не стягивает покрывные материалы 

● Благодаря своему цвету он очень хорошо смотрится на бумаге 

 

Технические характеристики 

 

Вязкость по Брукфильду RVT, 3/20/60, мПа∙с   4500 – 5500  

Рефрактометрическое значение, % ~   57  

Открытое время      Короткое 

 Рабочая температура, °C: на клеевых роликах   57 – 63 

 

Подготовка  

GA 1730 GEL плавится в премелтере при температуре 70−75°C. Разбавление GA 1730 GEL 

может быть разбавлен в зависимости от состава переплетного материала. Рекомендуется 

проводить предварительные тесты на различных материалах 

 

Время жизни 

Растворенный клей должен быть израсходован в течение 24 часов.  

 

Применение  

Производство на линиях обработки книг с нагреваемым клеевым баком (например, 

Kolbus, Stahl/VBF и др.). Расход клея зависит от типа оборудования и типа склеиваемых 

материалов.  



 

 

 

Очистка  

Остатки клея могут быть легко удалены с помощью теплой воды. Для засохших остатков 

клея время очистки необходимо увеличить. 

 

Хранение  

Хранить в сухом прохладном месте.  

Срок хранения указан для оригинальной невскрытой упаковки. Срок хранения (в 

невскрытой упаковке), мес. 6  

Рекомендуемая температура хранения, °C -20 - +30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель: LAB Industries 

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

 


