
 

 

Высокоглянцевый лак для использования в печатных машинах с 

системой UV LED отверждения  

LED-VG180 

 

Лак LED-VG180 - это эпоксидно-акрилатный лак, используется в печатных машинах с 

системой UV LED отверждения на различные материалы, такие как бумага, картон, 

некоторые материалы на основе пластика (ПВХ, ОПП, ПП, ПЭ и т. д.). 

 

Свойства  
 

• 100% сухой остаток после высыхания (отверждения) 

• Вязкость составляет 180 секунд, чашка DIN №4 (20°C) 

• Вязкость может быть изменена в соответствии с требованиями заказчика 

• Лак абсолютно прозрачен и в упаковке имеет желтоватый цвет 

• Запах отсутствует 

 

Характеристики 
 

• Лаковое покрытие обладает высоким глянцем и блеском.  

• Обладает гибкостью и прозрачностью 

• Высокие скользящие свойства 

• Не слипается в стопе 

• Высокая скорость высыхания в системах LED-отверждения. Обеспечивая мгновенную 

сушку несмотря на низкую энергию излучения, такие лампы гораздо энергоэффективнее по 

сравнению с обычными УФ-лампами. 

 

Применение 
 

• Лак LED-VG180 используется для нанесения на специальных лакировальных машинах с 

LED-отверждением; 

• Закрепляется посредством LED-ламп (395 nm); 

• Листы можно укладывать сразу после высыхания лака, т.к. риск слипания отсутствует. 

 

Безопасность 

 

Лак LED-VG180 разработан и изготовлен с использованием сырья от поставщиков, 

одобренных по стандарту ISO 9001. 

 

Хранение 



 

 

Срок годности составляет 6 месяцев с даты изготовления при соответствующих условиях 

хранения от 5°C до 25°C в герметичной, закрытой и непрозрачной упаковке. 

Не допускается воздействие от излучения LED–ламп, солнечного света и высоких 

температур. 
 

Упаковка  

 

Пластиковые ведра 25 кг; 

Металлические ведра 60 кг; 

Металлическая бочка 200 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изготовитель: Laner, Турция 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 


