
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель: JBC 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств 
описанного продукта с юридической точки зрения 

Область применения Ролевая печать 

Толщина 1,70 +/- 0,02мм 

Жесткость по Шор А Примерно 78° 

Цвет поверхности Темно-синий 

Шероховатость поверхности Примерно 0,8 – 1,0 мкм (Н/мм²) 
Компрессионность 0,20 мм при 1,63 мПа  

Степень растяжения <1,5% (500 Н/5см) 

Транспортирующие свойства  Слегка позитивные 

Особенности 

Полотно серии JBC Printer Pro 7801 WEB специально 
разработано для ролевой печати Heatset и Coldset (с горячей 
сушкой и без сушки), для средне- и высокоскоростной печати. 
Полотно обладает превосходной устойчивостью к продавам и 
быстрым восстановлением. 
 

Эффективность 
• Превосходная стабильность линейных размеров  
• Превосходная проводка бумажного полотна  
• Высокая стабильность приводки 

• Превосходное воспроизведение растровой точки 

• Высокая устойчивость к обдаву по краю бумажного 
полотна  

• Увеличенный срок службы полотна  

Вид полотна в разрезе 
 

 

 
Вид рабочей поверхности 
 

Офсетное полотно  
JBC Printer Pro 7801 WEB 

(для ролевой печати) 

 
Параметры 


