
 

 

Высокоглянцевый УФ-лак для флексопечати  

по пластиковым материалам  

CY–FPG45 (UV) 

Лак CY–FPG45 (UV) изготовлен на основе эпоксиакрилата, и применяется для лакирования 

пластиковых материалов типа ПВХ и некоторых других материалов на основе пластика - 

ОПП, ПП, ПЭ и т.д. 

 

Свойства  
 

• 100% сухой остаток после высыхания (отверждения) 

• Вязкость составляет 40 секунд, чашка DIN №4 (20°C) 

• Вязкость может быть изменена в соответствии с требованиями заказчика 

• В упаковке имеет легкую мутность и светло-желтый цвет 

• Запах отсутствует 

 

Характеристики 
 

• Лаковое покрытие обладает высоким глянцем и блеском.  

• Лаковое покрытие не имеет желтоватого оттенка на белых поверхностях.  

• Обладает гибкостью и прозрачностью 

• Высокие скользящие свойства 

• Не слипается в стопе 

• Высокая скорость высыхания в обычных системах УФ-отверждения 

 

Применение 
 

• Лак CY–FPG45 (UV) используется в машинах для флексопечати  

• Нанесение осуществляется через лаковый модуль; 

• Под воздействием УФ-излучения высыхание лака CY–FPG45 (UV) происходит мгновенно; 

• Листы можно укладывать сразу после высыхания лака, т.к. риск слипания отсутствует. 

• Процедура такая же, как и у любого другого материала для нанесения УФ-покрытия; 

 

Безопасность 

 

CY–FPG45 (UV) разработан и изготовлен с использованием сырья от поставщиков, 

прошедших сертификацию по стандарту ISO 9001. 

 



 

Хранение 
 

Срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления при условии хранения при 

температуре от 5°C до 25°C в герметичном непрозрачном контейнере.  

Не допускать воздействия солнечного света и высоких температур. 

 

Упаковка  

 

Пластиковые ведра 25 кг; 

Металлические ведра 60 кг; 

Металлическая бочка 200 кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изготовитель: JBC Lac, Турция 

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 


