
 

 

 

 

 

Очиститель для проявочной машины + 

Нейтрализатор  

Chemprint FPP Cleaner 
 

 

Chemprint FPP Cleaner -  это комплект растворов для 

профилактической мойки проявочных автоматов и ручных 

установок. Концентрированная система «Очиститель-

нейтрализатор» позволяет без особых усилий отмыть баки 

проявочных машин, а также все труднодоступные части 

машины. 

 

Свойства:  

 

•  создан для очистки баков проявочных машин; 

•  для профилактической мойки проявочных автоматов и ручных установок; 

•  очиститель - раствор на водной основе, поэтому возможно его использование и для 

очистки баков фиксажа и промывки. 

 

Применение: 

 

Очиститель применяется для очистки баков проявки. Возможно использовать очиститель 

для баков фиксажа и промывки. 

 

Приготовление раствора очистителя 

В 24 л. воды комнатной температуры ввести 1 л. концентрата очистителя, перемешать. 

Бак проявочной машины промыть проточной водой, затем заполнить раствором 

очистителя. 

Отключить машину на несколько секунд, затем снова включить. Процессор проработает в 

течение времени, запрограммированного при установке. Циркуляционный насос должен 

перемешивать раствор очистителя в баке проявки. Цикл повторить 4 раза (около 5 минут). 

После очитки раствор слить, бак проявочной машины тщательно промыть проточной водой 

несколько раз и залить раствор нейтрализатора.  



 

 

 

Приготовление раствора нейтрализатора. 

В 24 л. воды комнатной температуры добавить 1 л. нейтрализатора, перемешать. 

 

Безопасность 

 

Очиститель содержит 5-15% р-р серной кислоты, обладающий прижигающим и 

раздражающим слизистые оболочки действием. 

В случае попадания кислоты на кожу пораженное место необходимо обильно помыть 

проточной водой. 

 При раздражении слизистых оболочек дыхательных путей рекомендован свежий воздух, 

ингаляции слабым содовым раствором. 

Меры защиты: вентиляция, защитные очки, резиновые перчатки, резиновый фартук. 

 

Транспортировка и хранение: 

 

• Хранить в прохладном и хорошо вентилируемом помещении; 

• Условия хранения и превозки от 5 до 30 °C; 

• Находится в стабильном состоянии при нормальных условиях хранения; 

• Держать вдали от источников тепла; 

• Срок годности – 12 месяца с даты производства. 

 

 

 

 

 

Упаковка: 1 л. очистителя, 1л.нейтрализатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель: Chemprint, Россия 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 


