
 

 

Глянцевая пленка для горячего ламинирования 

NEI 24 мкм 

 

Биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка 

(BOPP)  для горячего ламинирования. 

Применяется для улучшения внешнего вида полиграфической 

продукции, предания ей прочности и долговечности. 

Ламинированная печатная продукция может быть 

подвергнута дальнейшей обработке: горячему тиснению 

фольгой, конгревному тиснению, УФ-лакированию. 

 

 

Характеристики 

 

 
Единица 

измерения 
Значение Метод тестирования 

Толщина микрон Микрон 24 QB/T 2889-2007 

Толщина слоя биfксиально-

ориентированного 

полипропилена (BOPP) 

Микрон 15 QB/T 2889-2007 

Толщина слоя 

этиленвинилацетата (EVA) 
Микрон 9 QB/T 2889-2007 

Механические 

Прочность на 

разрыв 

Продольное 

направление 
МПа 

≥ 70 

QB/T 2889-2007 
Поперечное 

направление 
≥ 130 

Мутность % ≤ 5.0 QB/T 2889-2007 

Термические 

Усадка 

Продольное 

направление 
% 

≤ 1.5 

QB/T 2889-2007 
Поперечное 

направление 
≤ 1 



 

 

 

Поверхностные 

Коэффициэнт трения ---- ≤ 0.4 QB/T 2889-2007 

Поверхностное натяжение мН/м 
I.S. ≥ 40. 

O.S. ≥ 36 
QB/T 2889-2007 

 

 

Рекомендации: 

 

Характеристики Единица измерения Значение 

Температура вала Градус Цельсия (°С) 95±10 

Давление при ламинации МПа В соответствии с ситуацией 

Скорость ламинации M/мин 35-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель: GUANGDONG NEW ERA COMPOSITE MATERIAL CO.,LTD 

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией 

свойств описанного продукта с юридической точки зрения. 

 


