
 

 

Клей-расплав на основе полиолефина 

SOLIDBOND ULTRA ULTRA 176 

 

Область применения:  

• формирование коробов с полным оборачиванием; 

• формирование лотков; 

• формирование коробок; 

• склеивание бумаги и картона, включая глянцевые и лакированные поверхности; 

• подходит для высокоскоростных машин; 

• склеивание коробов с тёплыми продуктами. 

 

Свойства продукта: 

• высококачественный клей-расплав на синтетической основе; 

• высокая теплостойкость; 

• высокая липкость в горячем состоянии; 

• очень высокая адгезия; 

• термостабильность; 

• очень высокая экономичность; 

• высокая когезия; 

• высокая адгезия даже в случае больших возвратных усилий; 

• цвет – беловатый. 

 

 

Технические данные 

 

Вязкость по Брукфильду, мПа∙с, 160°C 1100 - 1700 

Точка плавления (кольцо и шар), °C 98-110 

Время схватывания короткое 

Открытое время короткое 

 

Применение: 

 

Способ нанесения 

• Колесо 

• Форсунка 

• Плунжер 

 

Рекомендуемая рабочая температура: 160-190°C 



 

 

Техника безопасности 

 

Клеи расплавы выделяют летучие вещества даже в пределах рабочих температур. Запах паров 

может вызывать раздражение. Долговременное температурное воздействие на расплав может 

вызывать частичное разложение клея. Поэтому необходимо принять меры для обеспечения 

отведения паров из рабочей зоны, например, путем установки аспирационного оборудования. 

 

Информация по применению 

 

В связи с большим разнообразием материалов адгезия к ним может быть различной. 

Рекомендуется проводить предварительные тесты на различных материалах. 

 

Хранение: 

Хранить в сухом прохладном месте. 

Срок годности (в невскрытой оригинальной упаковке) 24 месяца. 

Рекомендуемая температура хранения, °C 10–30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовитель: LAB Industries 

 

Вышеописанные данные основываются на наших актуальных знаниях и опыте и не являются гарантией свойств 

описанного продукта с юридической точки зрения. 


